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	Вулик — житло для бджіл, виготовлене людиною. У ньому бджоли будують своє гніздо з воскових стільників, на яких розміщуються самі, в комірках вирощують розплід складають кормові запаси - мед і пергу. Стінки вулика захищають їх від впливу несприятливих погодних у мов, обмежують об’єм гнізда.
	У давнину дикі бджоли будували свої гнізда в дуплах дерев, печерах, щілинах скель та ін. З розвитком суспільства, розширенням виробництва продуктів бджільництва змінювалось і житло для бджіл, яке людина все більше пристосовувала для зручності одержання продукції, охорони тощо. В лісовій місцевості розвинулось бортьове бджільництво, тобто утримання 15джіл в бортях - дуплах дерев на корню, спочатку природних, а потім виготовлених і певною мірою удосконалених людиною. З розширенням лісових порубок випиляні з дерев борті почали розміщувати на землі, ближче до житла людей, і дали їм назву колод. Вертикальні і горизонтальні колоди, але вже більш удосконалені, обладнані рамками, зустрічаються і тепер в~ поліській зоні України.
	У степовій зоні поширення набув інший тип нерозбірних вуликів – дуплянки (різні як за висотою, так і товщиною) та сапетки, виготовлені з соломи й інших матеріалів.
У нерозбірних вуликах не можна було одержувати якісний мед. Застосовували таку систему ведення бджільництва, при якій восени бджіл у важчих колодах закурювали, мед вирізували. Таким чином знищували більш продуктивні сім’ї та й одержували неякісну продукцію: мед з вирізаних стільників видавлювали, в нього потрапляла перга та ін. Знищували також і гніздо бджіл.
	В подальшому така система ведення бджільництва вже не задовольняла людину, і вона почала удосконалювати вулики. Зокрема, у вуликах-колодах застосовували лінійки для прикріплення стільників. У 1789 р. швейцарець Ф. Гюбер сконструював «книжковий» вулик, рамки з восковими стільниками якого рухомо з'єднувались з одного боку і розкривались, як книжка. Але і це "був ще нерозбірний вулик.		 
	В 1814 р. П. І. Прокопович винайшов перший рамковий вулик. В ньому було 3-4 відділення. Верхнє відокремлювалось від нижніх прообразом роздільної, решітки з отворами, через які могли проходити лише робочі бджоли, і тому вони не мали розплоду. Воно мало дерев’яні квадратні рамки, які забудовувались стільниками. Ці рамки виймали з бокової стінки вулика, яка закривалась (втулкою (звідси і назва - втулковий).
	Дослідження життя бджіл та їхніх вимог до свого житла дали змогу американському пасічнику Л. Лангстроту, виходячи з біологічних особливостей бджіл, встановити основні розміри, яким повинен відповідати вулик, і на основі цього сконструювати у 1851 р. вулик, що мав знімний дах та рамки, які виймали через цей отвір, що значно полегшувало роботу з бджолами.
	На основі цих винаходів з’явилось багато конструкцій вуликів з різними розмірами рамок, кількістю та призначенням корпусів тощо. Незмінними у них е лише показники, що випливають з природних особливостей бджіл: ширина стільника у рамці - 25 мм, відстань між серединами двох стільників - 37,5, ширина вулички — 12,5, відстань між боковими планками рамок і стінкою вулика — 7.5, між верхніми планками рамок й стельовими дощечками - 10, нижніми планками рамок і дном вулика – не менше 20 мм.
	В умовах республіки будують одностінні вулики з товщиною стінок 35 мм. з плоским при кочовому веденні і бджільництва дахом, вентиляційними отворами. Над гніздом залишають вільний простір для розміщення утеплювальних засобів. Одну з стельових дощечок обладнують вентиляційною сіткою.
	Рамки у вуликах оснащують постійними роздільниками. Це — розширення верхньої третини бокової планки на 12 мм.
	Корпуси вуликів повинні мати нижні й верхні льотки (у вуликах-лежаках — по два з одного боку), обладнані прилітними дощечками та засувками, які дозволяють змінювати при потребі розмір льотків. Для зручності при перенесенні до вуликів кріплять ручки (знімні і постійні).
	Вулик обладнують заставною дошкою для обмеження гнізда бджіл в різні періоди сезону. Він повинен надійно захищати гніздо бджіл від несприятливих зовнішніх умов, бути досить просторим для розміщення в ньому великої сім’ї, легким, зручним у користуванні, добре вентилюватись, при потребі дозволяти змінити об’єм гнізда. Виготовляють вулики з дерев м’яких листяних порід, несмолистої хвойної деревини та різних місцевих матеріалів.
	У нашій країні використовують вулики двох типів - вертикальні (стояки) та горизонтальні (лежаки). До вертикальних належать вулики, об’єм яких збільшують за рахунок додаткових корпусів або магазинних надста-
вок, які ставлять одна на одну. До горизонтальних належать вулики, об’єм гнізда яких збільшують підставлянням нових рамок з боку гнізда.
[image: ]
Рамка низькоширока для вулика-лежака
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Рамка магазинна
	
	Вуликові рамки мають різні розміри залежно від типу вулика. У нашій країні прийнято стандартні розміри рамок: низькоширокі для вуликів-лежаків розміром 435x300 мм, для '"багатокорпусних — 435x230 мм, магазинних – 435 х 145 мм; стандартні вузьковисокі рамки, розміром – 300х435 мм використовують лише в українських лежаках.
	Всі низькоширокі рамки мають довжину верхньої планки 470 мм, ширину 22, товщину 25 мм. На верхній планці рамки вирізають «плечики», на які її підвішують у вулику. Бокова планка має товщину 10 мм, довжину 290, ширину у верхній третині 37, у нижній частині 25 мм. Нижня планка має довжину 415 мм, ширину і товщину по 10 мм.
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Рамка багатокорпусного вулька

	Верхні та нижні планки рамок для багатокорпусного вулика та магазинної надставки такі самі, як і стандартної низькоширокої рамки. Бокові планки багатокорпусного вулика мають довжину 220 мм, ширину у верхній частині 37, у нижній 25 мм,магазинної надставки— довжину 135, товщину у верхній частині 44, у нижній 25 мм.
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Рамка вузьковисока для українського вулика-лежака
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Схема багатокорпусного вулика:
1 — дно вулика; 2 — корпус; 3 — рамка; 4 — діафрагма; 
5 — надрамник; 6 — вентиляційна рама; 7 — дах вулика

	Від величини рамок, їхньої кількості у корпусі вулика з урахуванням природних особливостей гнізда бджіл-залежать внутрішні розміри вулика. Так, ширина вуликів усіх систем, крім українського лежака, 450 мм. Довжина залежить від кількості рамок у корпусі: для 10-рамко- вого — 375 мм, 12-рамкового — 450, 20-рамкового — 760 мм.
З вуликів-стояків поширені багатокорпусні вулики (проект № 808-5-1) з рамками розміром 435x230 мм. Вони мають по чотири корпуси, кожний з яких вміщує 10 рамок. Дно вулика знімне. Вулик досить простої конструкції, не має виступів, крім прилітного біля нижнього льотка. Розширення гнізд досягають підставлянням нових корпусів. Нині вулик набуває все більшого поширення, особливо на пасіках, де впроваджують промислову технологію бджільництва. Льоток вулика обладнано спеціальною укладкою, що дає змогу при потребі регулювати його розмір.
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Схема двокорпусного вулика

	Модифікація багатокорпусного вулика (проект № 3- 808-2) складається з двох корпусів по 10 рамок розміром 435x230 мм в кожному і трьох магазинних надставок по 10 рамок розміром 435X145 мм. При необхідності замість магазинних надставок для розширення гнізд сімей, яких утримують в цих вуликах, можна використовувати корпуси. 
	Двокорпусний вулик (проект № 3-808-3) складається з одного корпуса на 12 рамок розміром 435x300 мм і двох магазинів по 12 рамок розміром 435x145 мм кожний. При потребі в дві магазинні надставки можна ставити гніздові рамки. Вулик має незнімне дно, прилітну дошку, піддашню з утеплювальним матеріалом і плоским дахом.
	До обладнання багатокорпусних вуликів належать різної конструкції скрепи корпусів. Промисловість випускає стрічкові скрепи — металеві стрічки з натяжним пристосуванням — болтом-котушкою.
	Вертикальні вулики зручні для утримання бджіл на платформах, в павільйонах, де їх можна розмістити значно більше, ніж лежаків.
Нині набули поширення горизонтальні вулики-лежаки на 20 стандартних рамок розміром 435x300 мм, а також українські 20-рамкові лежаки, обладнані оберненими стандартними рамками розміром 300X435 мм.
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Схема вулика-лежака

	Корпуси вуликів-лежаків виготовляють з дощок товщиною 35 мм. Вони мають незнімне дно, на передній стінці вулика — чотири льотки (два верхні шириною по 100 мм і два нижні шириною по 200 мм). Кожний льоток має засувку та прилітну дошку. Дах вулика виготовляють однопохилим і плоским, що досить зручно при перевезенні на кочівлю. Збоку він має вентиляційні отвори. У стельових дощечках роблять вентиляційні отвори і закривають металевою сіткою. Для обмеження розміру гнізда застосовують рухомі діафрагми, заставні дошки на «плечиках».
	Вулики-лежаки більш зручні для догляду за бджолами, але відбір меду з них ускладнюється, часто доводиться відбирати його з стільників, зайнятих розплодом, чого уникають при багатокорпусному утриманні бджіл. 
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Схема українського вулика

	В обладнаних перегородками вуликах-лежаках можна утримувати по дві сім’ї, коли вони ще не займають більше 10 рамок, тобто весною, в період нарощування бджіл. У лежаках також можуть зимувати дві сім’ї або сім’я з нуклеусом. Обігріваючи одна одну через тонку глуху перегородку, вони краще зимують, а весною енергійніше нарощують силу. Таким чином поселяють бджіл, при підготовці їх до зимівлі надворі.
	Утеплення  вуликів. Найбільш поширеним і зручним утепленням є спеціальні подушки, що випускає промисловість. Вони бувають двох розмірів — для верхнього утеплення (за розміром вулика-лежака) і бокового. Добре утеплювати виготовленими безпосередньо на пасіках спеціальними матами з рогозу та соломи. Можна використовувати поролон і полістирол, попередньо помістивши їх в чохли з тканини, щоб вони щільно прилягали до стінок вулика.
	У покритих жерстю вуликах утеплення не знімають і влітку. Якщо весною та восени воно зберігає тепло, то влітку створює оптимальний температурний режим у гнізді й запобігає витратам корму для посиленого вентилювання гнізда про його перегріванні, запобігаючи таким чином також переходу бджіл у ройовий стан. Отже, правильно утеплений вулик поліпшує життєдіяльність бджолиної сім’ї, сприяє підвищенню її продуктивності.
	Щоб створити умови для кращого орієнтування бджіл при польотах, а також подовжити тривалість використання, вулики фарбують олійними фарбами різних кольорів. Необхідно мати на увазі, що бджоли розрізняють менше кольорів, ніж людина, а точніше інакше їх сприймають. Наприклад, червоний для них рівноцінний чорному, зелений — сірому. Добре відрізняють вони білий, синій та жовтий кольори різних відтінків.
	При утриманні в одному вулику двох сімей для запобігання блуканню бджіл передню стінку фарбують у два різні кольори. Для цього нуклеуси, особливо багатомісні, де розміщують маток перед паруванням, також фарбують в різні, добре розрізнювані бджолами, кольори. Це сприяє збереженню маток, кращому їх орієнтуванню при обльотах та шлюбних вильотах, що забезпечує більший вихід плідних маток з нуклеусів.
	Вулики на пасічному точку розміщують так, щоб ті, що стоять поряд, були різного кольору.
	Вулики на точку розміщують у шаховому порядку (відстань між рядами 4 м, між 5 вуликами в ряду —3 м) або групами по 2—З вулики (відстань між 4 групами—6—8 м).При цьому льотки вуликів кожної групи повернені в інший бік.
	Сучасні розбірні рамкові вулики здебільшого являють собою чотирикутний ящик (корпус) з висячими всередині рамками. Рамки у вулику накривають полотниною (мішковиною), яка за розміром дорівнює довжині вулика й ширині рамки з плечиками. У кожному вулику є запасне полотно, яке використовують для накривання рамок під час огляду сім’ї.
	Для утеплення вуликів використовують спеціальні подушки, набиті клоччям, соломою або сухим мохом, їх кладуть зверху на вулик, а також з боків (між бічними стінками вулика і рамкою). Між крайньою рамкою і бічною подушкою ставлять вставну дошку (діафрагму) за розміром рамки. 
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Багатокорпусний вулик (загальний вигляд):
1 — прилітна дошка; 2 — загороджувач льотковий; 3 — корпус;
4 — верхній льоток; 5 — щілина для вентиляції.

	В усіх конструкціях вуликів відстань від бічних планок рамок до стінок вуликів становить 7,5 мм (якщо вона буде більшою, бджоли забудують проміжок вощиною).
	Вулик легкий, зручний у користуванні, місткий (забезпечує вільний розвиток сім’ї), теплий.
	Конструкції сучасних вуликів поділяються на дві групи за можливостями розширення сім’ї: вертикальні (стояки — сім’я розширюється вгору) і горизонтальні (лежаки — сім’я розширюється вбік). Вулики тієї чи іншої конструкції можуть мати одинарні стіни (одностін- ні вулики) або подвійні (двостінні вулики).
Найбільше поширені однокорпусні, багато- (двокорпусні) і вулики-лежаки (їх близько 80 % усіх вуликів на Україні). Однокорпусні (стандартні) вулики звичайно мають 12 гніздових рамок, на які можна поставити надставки (магазини) з меншою рамкою. Двокорпусні— це два 12-рамкових вулики, поставлені один на один (верхній — без дна). Вулики-лежаки складаються з 20—24 рамок.
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Вулик-лежак (загальний вигляд):
1 — прилітна дошка; 2 — льоток; З— скріпи; 4 — дах вулика

	Усі ці вулики розраховані на використання стандартної гніздової рамки: ширина — 435 мм, висота — 300 мм. Верхня планка рамки 470 мм, товщина — 22, ширина — 25 мм. Бічні й нижні планки мають ширину 25 мм, товщину — 8—10 мм. Магазинну рамку виготовляють з таких самих планок, але заввишки 145 мм.

[image: ]
Гніздова рамка багатокорпусного вулика з постійними роздільниками

	Розміри однокорпусного 12-рамкового вулика такі: відстань між протилежними стінками по ширині — 450 мм; висота стінки від дна вулика до фальця, на який спираються плечики рамок,— 310 мм. Вулик може мати знімне або глухе дно. Дах може бути двопохилим або плоским з невеликим нахилом до задньої стінки. Основу даху роблять з дерева і покривають толем або даховим залізом. Під дахом роблять вентиляційний отвір діаметром 3—4 см.
	Фарбують вулики олійними фарбами у світлі^кольо- ри — білий, голубий, світло-жовтий, які найкраще сприймаються бджолами.
Виготовляють вулики з не дуже смолистих соснових або ялинових дощок. Для виготовлення однокорпусного двостінного вулика потрібно 0,16 м3 пиломатеріалів (не* оброблених дощок), а для лежака на 24 рамки — близько 0,20 м3 пиломатеріалів.
Щоб спостерігати за тим, як бджолині сім’ї збирають нектар, потрібен контрольний вулик. Для цього беруть вулик із сильною сім’єю і молодою маткою. Контрольний вулик ставлять під навіс на ваги і щодня увечері, після закінчення льоту бджіл, записують у журналі масу вулика. За цими записами можна робити висновки про те, як змінюється маса вулика залежно бід кількості зібраного бджолами нектару.
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Робочий ящик-табурет бджоляра
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Напувалка для бджіл

	

3 -4. Бджолиний  інвентар та обладнання.
          Для догляду за бджолами, утримання їх на пасічних точках та зимівлі необх  ідно мати певне обладнання й спе¬ціальний інвентар. Від його наявності залежить успіх ро¬боти пасічника.
	Спецодяг - комбінезон або халат і сітка на обличчя. Спецодяг виготовляють з легкої гладенької тканини світ¬лих відтінків. Він повинен щільно прилягати до зап’ястя рук та щиколоток ніг, що запобігає проникненню бджіл під одяг.
	Сітка захищає обличчя і голову пасічника від ужалень. Виготовляють її з світлого ситцю та чорного тюлю. Пе¬редня частина сітки обов’язково повинна бути припасова¬на так, щоб її можна було опускати і при спокійній пове¬дінці бджіл оглядати сім’ї з відкритим обличчям. Кращи¬ми (особливо в жарку погоду) є сітки з чорного тюлю.
	Інвентар для догляду за бджолами.
	Димар пасічника — пристрій, який використовують для утворення диму, яким при огляді заспокоюють бджіл. Складається він з металевого циліндра, внутрішнього ста¬кана з дірчастим дном для спалювання горючого матеріа¬лу, міху та кришки, що рухомо кріпиться до корпусу ди¬маря. Кришка має носок, через який дим спрямовується в необхідне місце. При спалюванні в димарі лікувальних засобів замість звичайної кришки на корпус надівають подовжений носок, край якого може заходити в льоток ву¬лика.
	Матеріалом для утворення диму в димарі є трухляки з несмолистих порід дерев.
	Стамеску пасічну використовують для розділення кор¬пусів вулика, стельових дощечок, рамок, очищення їх від воскових наростів, прополісу тощо.
	Скребком-лопаткою чистять дно вулика, збирають сміття та ін.
	Щітка потрібна для змітання бджіл із стільників.
	Щітка-совок має довгу ручку, на одному кінці якої обладнано совок, а на другому - щітка. Використову¬ють її для очищення дна вулика від сміття та мертвих бджіл.
	Маточна кліточка призначена для тимчасового утри¬мання маток, їх підсаджування в безматочні сім’ї, ну¬клеуси, безстільникові пакети. Кліточка має зверху засув¬ку, що закриває отвір, через який випускають та заселяють матку, а також відділення в нижній частині для корму.
	Маточний ковпачок призначений для тимчасового при¬кривання матки на стільнику, а також для її підсаджуван¬ня в сім’ю при заміні.
	Роздільну решітку використовують у матковивідній справі, для відокремлення частини гнізда сім’ї при потре¬бі обмежити роботу матки на певній частині стільників. Роздільні решітки бувають штамповані з білої жерсті і дротяні.
	Пасічний ніж застосовують для вирізування стільни¬ків з рамок, різання трутневого розплоду, воскових на¬ростів, печатки запечатаного меду при його відкачуванні. Пасічні ножі для розпечатування меду мають різну кон¬струкцію залежно від способу нагрівання (парові, елек¬тричні).
	Переносний ящик призначений для перенесення рамок при відкачуванні меду, розширенні гнізд стільниками, во¬щиною тощо. Ящики виготовляють чотири- та шести- рамкові.
	Робочий ящик-табуретка необхідний для перенесення інвентаря та матеріалів, потрібних для огляду бджолиних сімей. Має три відділення (два збоку і одне посередині).
	Льотковий загороджувач випускається промисловістю. Призначений для регулювання отвору льотка, захисту від проникнення у вулик мишей та вентиляції закритого вулика.
	Роївню використовують для збирання та тимчасового зберігання роїв. Виготовляють її з тонкого дикту, отвори закривають сіткою. Один бік роївні відкривають.
	Годівниці мають різну конструкцію. Найчастіше вико-ристовуються годівниці-рамки, які вміщують 2-3 л сиро¬пу, але зручніші надрамкові годівниці. Застосовують го¬дівниці для згодовування бджолам цукрового сиропу при кормозаміні, поповненні кормових зимових запасів та ін.
	Крім вищезгаданого інвентаря, на пасіці бажано мати палатку для огляду бджіл у безмедозбірний період. Розмі¬ри палатки такі, м: висота 2, довжина 1,5, ширина 1,2.
	Інвентар для навощування рамок. Для будови нових стільників на пасіці повинні бути відповідні матеріали та інвентар: заготовки стандартних рамок, вощина, дріт лу¬жений діаметром 0,4—0,3 мм в котушках, шаблон та шило для наколювання отворів на рамках при відсутності діроколу; котушкотримач, рамковий затискач (за його допо¬могою рамку затискають, вона легенько прогинається з боків; після натягування і закріплення дроту вийнята із затискача рамка розпрямляється і додатково натягує заправлений в неї дріт); дошка- лекало на ній впаюють дріт у вощину); шпора для вдавлювання дроту у вощину, промисловий електронарощувач (замість нього дріт мож¬на впаювати у рамки або трансформатором, який знижує напругу до 9-12 В: струм проходить через дріт, який на¬грівається і впаюється у вощину).
	Стільники відбудовані на правильно оснащених дротом і навощених рамках, не ламаються при відкачуванні меду та при перевезенні на медозбір.
	Інвентар для відкачування й очищення меду. При відка-чуванні меду користуються медогонками, столами для роз-опечатування  стільників, пасічними ножами, виделками, тарою для меду.	
	Відкачування меду з рамок на медогонці відбувається за рахунок відцентрової сили при обертах рамок навколо своєї осі. Залежно від розміщення рамок медогонки бу¬вають хордові і радіальні. В хордових мед відкачують спочатку з одного боку рамки, потім з другого. У радіаль¬них — одночасно з обох боків рамок, які в медогонку став¬лять верхніми планками до стінки бака. Радіальні медо¬гонки більш продуктивні. Вони вміщують відразу по де¬кілька десятків рамок, тоді як хордові — 2-4.
	Медогонка складається з металевого бака, ротора з касетами, редуктора, з приводом і зливного крана,
	На великих пасіках та міжгосподарчих пасічних під-приємствах для відкачування доцільно застосовувати елек-трифіковані медогонки. Вітчизняна промисловість випу¬скає декілька видів електрифікованих медогонок: 50-рамкову радіальну; М-8/32 — радіально-хордову, на якій можна відкачувати одночасно 8 гніздових рамок, розміще¬них по хорді, або 32 магазинні, розміщені радіально; М-4/32 РО — на ній при радіальному розміщенні відкачу¬ють одночасно 32 магазинні, при хордовому — 4 гніздові рамки.
	Хордові медогонки випускають на 4, 3 і 2 гніздові рам¬ки, мають ручний привод. Чотирирамкова медогонка М-4Р має чотири оборотні касети на гніздову рамку; три- рамкова М-ЗР може одночасно відкачувати мед з 3 гніз¬дових або 6 магазинних рамок (касети необоротні); дворамкова медогонка МР-2 має дві оборотні касети. Хордо¬ві медогонки використовують на не електрифікованих па¬сіках, що мають 100—150 бджолиних сімей, та на кочівлі. Для індивідуальної пасіки дуже зручною є трирамкова медогонка М-ЗР з компактним баком.
	Стільники перед відкачуванням меду розпечатують спе-ціальними ножами, на невеликих пасіках — звичайними пасічними (їх попередньо нагрівають у гарячій воді), а також паровими (до них зверху прикріплюють трубки, по яких подається гаряча пара з пароутворюючого бака). На великих пасіках при механізованому відкачуванні меду користуються спеціальними віброножами та рубанками для розпечатування рамок. Для очищення меду застосовують спеціальний фільтр, який складається з двох секцій, що щільно входять одна в одну. Отвори сітки верхньої секції дво-, нижньої — одноміліметрові. За допомогою двосекцій¬ного фільтра мед очищається безперервно у міру відка¬чування.	
	Остаточно очищається і дозріває мед у медовідстійнику (бак на 200—400 кг). Він обладнаний двома кранами (один на висоті 50 мм від дна, другий — на відстані 20 см від верхнього краю). На випадок відкачування частини незрілого меду його виливають у медовідстійник. Протя¬гом декількох днів верхній шар, де збирається недозрілий мед, через верхній кран зливають й відразу використову¬ють. Залишений мед зливають через нижній кран і фа-сують.
	Місткості для транспортування та зберігання меду, що випускає промисловість, вміщують 50 кг продукту. Виго¬товляють їх з тонколистової нержавіючої сталі або алю¬мінію. 
	Тарою для меду можуть бути також липівки, дерев’яні бочки з дерев м’яких порід, але не хвойних. Дерев’яну тару перед заливанням меду добре висушують, оскільки він гігроскопічний і може витекти з вологої тари, ввібрав¬ши воду.
	Інвентар для виробництва воску. Для переробки воскосировини використовують воскотопку парову пасічну, що складається з двостінного бака, який заповнюється во¬дою, має зливний отвір для воску і заливний для води, сітчасту касету для воскосировини. Воскотопка щільно за¬кривається кришкою. При нагріванні води утворена пара через отвори у внутрішній його стінці потрапляє всереди¬ну, розігріває й розплавляє віск, який разом з конденсо¬ваною парою через зливний отвір виливається в спеціаль¬ний посуд.
	Воскопрес застосовують для переробки розвареної воскосировини методом пресування.
	Сонячна воскотопка призначена для витоплю¬вання воску з воскових, обрізків, світлих стільників за до¬помогою сонячного тепла. 0держаний віск-капанець з таких воскотопок має високу якість.
	Для виведення маток з перенесенням личинок викори¬стовують спеціальний інвентар.
	Шаблон — дерев’яна, заокруглена на кінці паличка діа¬метром 3,5—9 мм. Призначена для виготовлення штучних воскових мисочок — основи маточників.
	Шпатель — пристосування для перенесення личинок з стільника у воскові мисочки.
	Ізолятор використовують для одержання одновікових личинок. Випускає промисловість для рамок розміром 435x300 і 435x230 мм. Це - ящик, виготовлений з роз¬дільних решіток, зверху закритий кришкою. Має «плечики» для підвішування у вулику.
	Прищеплювальна рамка, стандартна, шириною 15 мм, обладнана трьома горизонтальними планками, на які кріпляться патрони з штучними восковими мисочками.
	Рамка-розплідник має ті ж розміри, що і гніздова. До її бокових планок з обох боків приєднані тонкі рейки, між якими поміщають маточні кліточки з маточниками або неплідними матками для тимчасового їх зберігання в сім’ях.
	Інвентар для пересилання маток. Для цього використо¬вують пересильну маточну кліточку — прямокутний брусок товщиною 20, довжиною 100 і шириною 35 мм, в якому ви¬свердлюють три заглиблення: два — для розміщення матки і супроводжуючих бджіл, одне — кормове, яке за¬повнюють канді. Кормове відділення з’єднується з дво¬ма іншими проходом висотою 10 мм. Збоку пересильна кліточка має вентиляційну щілину по всій довжині, зверху закрита фотоплівкою, з якої знято емульсійний шар, і диктовою кришкою. Для пересилання окремі клі¬точки збивають в секції залежно від кількості замовлених маток.	
	Крім спеціального, кожна пасіка повинна мати інвентар загального призначення.
	Водонапувалка для бджіл складається з бака для води з краном, яким регулюють подачу води, і дошки довжиною 2-3 м з канавками. Одну поздовжню канавку роблять гли¬биною 10 м, останні (поперечні) - глибиною 20-30 мм за¬лежно від товщини дошки. Поперечні канавки роблять на відстані 10 см одна від одної. Дошку монтують похило від бака. Стікаючи по поздовжній канавці, вода поступово на¬повнить більш глибокі поперечні канавки, і бджоли будуть брати з них воду навіть тоді, коли надходження її з бака припиниться. Така будова дошки водонапувалки має знач¬ні переваги перед дошкою із зигзагоподібною канавкою, на якій вода зникає відразу, як тільки вона перестає над¬ходити з бака.
	Ваги контрольного вулика застосовують для контролю за станом медозбору. Найбільш зручними є ваги ВП-150 Ш13. Над ними роблять навіс для захисту від опадів.
	Пасічний візок призначений для перевезення вуликів та різного інвентаря  в межах пасічного точка. Складаєть¬ся з металевої платформи з поручнями і трьох коліс, двоє з яких велосипедні.
	Вантажний моторолер використовують при виконанні різних робіт на пасічному точку та обслуговуванні пасіки на кочівлі.
	Паяльну лампу використовуюсь для дезінфекції  вули¬ків та інвентаря.
	Термометр і психрометр -  прилади, необхідні для вимірювання температури і вологості повітря у зимівку та на пасіці.
	 Інвентар для боротьби з хворобами бджіл. До нього належать термічна камера для обробки бджіл при захворюванні їх на вароатоз, розприскувач типу «Росинка», димар з подовженим носиком.
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